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平成28年排出ガス規制対応（2017年モデル）クオン

走行中の緑再生ランプ点灯について

2017年モデルクオン（GH11/GH8搭載車）では強制再生方式のUDPC再生技術を採用すること
で、走行しながらのUDPC再生ができるようになりました。（自動クリーニング機能／排気管噴射
作動の追加）　

UDPC再生方法

再生機媒
自動クリーニング（走行中）

手動クリーニング（停車）

2017年モデルクオン
GH11／GH8
強制再生方式

排気管噴射　作動

排気管噴射　作動

自然再生方式

排気管噴射　非作動

排気管噴射　作動

2010・2014年モデルクオン
GH11／GH13

スス堆積状態 レベル0 レベル1

点灯
点灯 点灯点滅

レベル2

パイロットランプおよび
ウォーニングランプ表示

マルチディスプレイモニター表示

堆積ポイント
レ
ベ
ル
３

レ
ベ
ル
４

※自動クリーニング中のみ表示

※パーキングを引いたときのみ表示

■クラスタメーター内のパイロットランプで自動クリーニングの作動が分かります

この緑ランプが点灯している時は自
動クリーニング作動中を示しており、
正常な状態です。

上記以外に、尿素ノズルクリーニング
の際にも点灯する場合があります。
この時のランプ点灯も正常状態です。
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